
Połącz, twórz i kontroluj

Zapewnia potężną funkcjonalność dla maksymalnej wydajności digital 
signage. PRO V4 to w pełni funkcjonalny odtwarzacz digital signage, 

zapewniający najwyższą funkcjonalność. Można go używać jako 
samodzielnego urządzenia digital signage lub zintegrować z dodatkowymi 

produktami z cyfrowego ekosystemu, aby stworzyć rozwiązanie 
komunikacyjne dla całej organizacji.

Lokalny CMS Pro-V4

Oparty na chmurze lub lokalnym CMS sprawia, że PRO-V4 jest elastycznym 
rozwiązaniem zapewniającym skalowalność, idealnym do zastosowań w jednej 

lokalizacji z jednym ekranem lub w wielu lokalizacjach z wieloma ekranami. 

Pro V4

clevertouch.pl

Łatwo edytuj, aktualizuj i kontroluj swoje treści Digital Signage 

za pomocą chmurowej platformy zarządzania CleverLive. 

Użyj lokalnego odtwarzacza opartego na CMS do 

bezpiecznego połączenia przez sieć wewnętrzną. 

Zaprojektowany do niezawodnej pracy 24/7

Wsporniki do montażu na ścianie lub suficie

Wyświetlanie w orientacji poziomej i pionowej
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Wiadomości błyskawiczne

Filmy i wideo

Zegary

Strony internetowe

Kanał informacyjny

Zdjęcia i pokazy slajdów

HTML

Powerpoint

Plakaty

Tekst animowany

Kod QR

Telewizja na żywo

Alerty

Cyfrowe przyciski

Media społecznościowe

PDF

Główne cechy

Jak to działa

Połącz
Podłącz odtwarzacz multimedialny do 

wyświetlacza Digital Signage

Twórz
Spersonalizuj i edytuj wybrany szablon lub 
zaprojektuj własny za pomocą CleverLive

Kontroluj
Wyślij gotowy szablon do swoich ekranów
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Specyfikacja Pro V4 

© 2021 Clevertouch. Wszystkie prawa zastrzeżone. Sahara Presentations Systems PLC. jest częścią grupy firm Boxlight i właścicielem znaków towarowych w kilku światowych jurysdykcjach, w tym między innymi Clevertouch, 
logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore i Clevershare. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich (w tym loga i ikony), do których odwołuje się 
Clevertouch, pozostają własnością ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie określone, użycie przez Clevertouch znaków towarowych osób trzecich nie oznacza żadnego powiązania, sponsorowania lub promowania między 
Clevertouch a właścicielami tych znaków. Obowiązujące warunki gwarancji i wsparcia dostępne na stronie clevertouch.com/about/warranty. Wszystkie masy i wymiary są wartościami przybliżonymi. Specyfikacja produktów 
może ulec zmianie bez powiadomienia. Clevertouch.pl

Specyfikacja
Zaprojektowany do niezawodnej pracy 24/7

Procesor Intel Dual Core 1,8 GHz

Dwa porty Intel® Gigabit LAN Ethernet

Wbudowane Wi-Fi 802.11ac

Minimum 4 GB szybkiej pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 64 GB

Win IOT LTSB Enterprise

Zaawansowane opcje biosów Digital Signage

Przyjazny dla środowiska, bardzo niski pobór mocy

Aktywne chłodzenie

1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort

Smukła linia, pasuje do większości ekranów komercyjnych

190 mm (dł.) x 148 mm (szer.) x 26 mm (gł.)

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232

W zestawie uchwyty montażowe

Możliwość montażu na ścianie lub suficie

Kensington Lock (dla dodatkowego bezpieczeństwa fizycznego)
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